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B1 = Bredde, L = Lengde, H = Høyde
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PlugIn kupévarmerkontakt

 
DEFA kupekontakt benyttes som stikkontakt i kjøretøyets kupe  
for tilkobling av DEFA kupevarmere med Schuko plug (A).   
Kupekontakten kobles da til WarmUp via hunnkontakten på  
en DEFA forlengerledning (B) som ledes gjennom kjøretøyets  
torpedovegg og ut i motorrommet. 
 
DEFA Kupekontakt festes med to medfølgende skruer. 
 
DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til 
følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-
produkter etter og i henhold til: ISO/TS16949:2002.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning [V] 250

Strøm [A] 10

B1/L/H [mm] 54/70/41

Tetthetsklasse -

Test og godkjenning EN 50066-1 
EN 60309-1

Artikkelnummer 
460829 (Vekt: 58gr.) 
 
Antall pr. samleeske: 70 stk. 
 
Inngår i 
PlugIn Kupekontakt leveres i enkeltesker og inngår  
i DEFA WarmUp Termina og Termina ComfortKit. 

 

Bruk & Montering 
Les og utfør montering i henhold til medfølgende  
monterings- og bruksanvisning. 
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