Reklamationsrapport

	Afdeling:
	Telefon

	Reklamationsdato

	
	Rekvisition / arbejdskort

	Solgt dato

	
	
	
	
	
	
	
	

	Batterinr.:

	Ah (100 A)

	EN CCA (900 A)


	Anvendelse (Start / forbrug)


	HUSK: Elektronisk batteritest bør tidligst foretages 2 timer efter kørsel eller opladning

	
	
	
	Batteri 1
	
	
	

	Test før opladning
	Test efter opladning

	Volt


	% (Volt)
	EN (CCA)
	EN % (CCA)
	Volt
	% (Volt)
	EN (CCA)
	EN % (CCA)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Syremåling / Vægtfylde
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celle 1
	
	Celle 2
	
	Celle 3
	

	+
	Før ladning
	
	
	
	
	
	

	
	Efter ladning
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celle 6
	
	Celle 5
	
	Celle 4
	

	-
	Før ladning
	
	
	
	
	
	

	
	Efter ladning
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Batteri 2 (kun for parvis monterede batterier)

	Test før opladning
	Test efter opladning

	Volt


	% (Volt)
	EN (CCA)
	EN % (CCA)
	Volt
	% (Volt)
	EN (CCA)
	EN % (CCA)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Syremåling / Vægtfylde
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celle 1
	
	Celle 2
	
	Celle 3
	

	+
	Før ladning
	
	
	
	
	
	

	
	Efter ladning
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celle 6
	
	Celle 5
	
	Celle 4
	

	-
	Før ladning
	
	
	
	
	
	

	
	Efter ladning
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NB: Et batteri er opladt ved en syrevægt over 1,26 Kg/L. Hvis 1 eller 2 celler afviger væsentligt (Eks 1,20 mod 1,26 på de øvrige) er cellerne defekte.



	
	
	

	Bemærkninger:
	Ønskes Krediteret


	Ønskes ombyttet

	
	Navn / Underskrift





